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Pendenza 1 - 1,5 %
kg/mc 200 (s= 15 cm)

MISTO GRANULOM. PER FOND. STRAD. CM. 25

Ciglione in pietra lavica CM. 20X30Binder CM. 5

Tappetino CM. 3

SCALA 1:50

Strato di base CM 10

SEZIONE STRADALE TIPO E-E

in pietrine di cemento CM. 30X30
Pavimentazione dello spessore CM. 2.5

Massetto in cls

Letto di malta cementizia

Tub. in p.v.c. Ø 200

Pozzetto in c.l.s.
Acque bianche

kg/mc 300 (s= 2.5 cm)

Acque bianche

Avvolgimento cls dosato a KG. 200

Pozzetto prefabbr. in c.a. vibrocompresso dim. esterne 1.80x1.50

Tub. in p.v.c. Ø 200
Acque bianche

Avvolgimento cls dosato a KG. 200

marciapiede ml.1,50 corsia di marcia ml. 3,75

1,
00

Rete di distribuzione idrica
in Pead Ø63 o Ø90

Rete di distribuzione Gas
tubazione in pes Ø90 o Ø110

Rete distr. telefonica
principale in PVC Ø125

1,50

Rivestimento con pietra lavica 
Spess. cm. 1.5 - dim. 20x40 

H=7.80
PALO PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN ACCIAIO

Copertina in pietra lavica
dim. CM. 40X4 

Magrone in cls 
kg/mc 200

marciapiede ml.1,50

in PVC Ø100
Tubaz. imp. illuminaz. 

Rete distr. telefonica
utenze private in PVC Ø50

Cavidotto enel in PVC Ø100

Muretto i c.a. spessore cm 30

Fondazione in c.a. cm 40x40

elettroforgiato preverniciato h=145 cm
Ringhiera di recinzione in grigliato

2,50 pista ciclabileml.

Pavimento stampato armato con rete
elettrosaldata fibro-rinforzato 

Tubaz. fognatura
in PVC (D=300 - 500 mm)

posti auto ml. 2.50corsia di marcia ml. 3,75 all'interno
dell'area fondiaria
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Pendenza 1 - 1,5 %
kg/mc 200 (s= 15 cm)

MISTO GRANULOM. PER FOND. STRAD. CM. 25

Ciglione in pietra lavica CM. 20X30Binder CM. 5

Tappetino CM. 3

SCALA 1:50

Strato di base CM 10

SEZIONE STRADALE TIPO F-F

in pietrine di cemento CM. 30X30
Pavimentazione dello spessore CM. 2.5

Massetto in cls

Letto di malta cementizia

Pozzetto in c.l.s.
Acque bianche

kg/mc 300 (s= 2.5 cm)

Tub. in p.v.c. Ø 200
Acque bianche

Avvolgimento cls dosato a KG. 200

marciapiede ml.1,50 corsia di marcia ml. 3,75

1,
00

Rete di distribuzione idrica
in Pead Ø63 o Ø90

Rete di distribuzione Gas
tubazione in pes Ø90 o Ø110 Rete distr. telefonica

principale in PVC Ø125

1,50

Rivestimento con pietra lavica 
Spess. cm. 1.5 - dim. 20x40 

H=7.80
PALO PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN ACCIAIO

Copertina in pietra lavica
dim. CM. 40X4 

Magrone in cls 
kg/mc 200

marciapiede ml.1,50

in PVC Ø100
Tubaz. imp. illuminaz. 

Rete distr. telefonica
utenze private in PVC Ø50

Cavidotto enel in PVC Ø100

Muretto i c.a. spessore cm 30

Fondazione in c.a. cm 40x40

elettroforgiato preverniciato h=145 cm
Ringhiera di recinzione in grigliato

corsia di marcia ml. 3,75

Tub. in p.v.c. Ø 200
Acque bianche

Avvolgimento cls dosato a KG. 200

D
D

Pendenza 1 - 1,5 %
kg/mc 200 (s= 15 cm)

MISTO GRANULOM. PER FOND. STRAD. CM. 25

Ciglione in pietra lavica CM. 20X30Binder CM. 5

Tappetino CM. 3

SCALA 1:50

Strato di base CM 10

SEZIONE STRADALE TIPO D-D

in pietrine di cemento CM. 30X30
Pavimentazione dello spessore CM. 2.5

Massetto in cls

Letto di malta cementizia

Pozzetto in c.l.s.
Acque bianche

kg/mc 300 (s= 2.5 cm)

Tub. in p.v.c. Ø 200
Acque bianche

Avvolgimento cls dosato a KG. 200

marciapiede ml.1,50 corsia di marcia ml. 3,75

1,
00

Rete di distribuzione idrica
in Pead Ø63 o Ø90

Rete di distribuzione Gas
tubazione in pes Ø90 o Ø110

Rete distr. telefonica
principale in PVC Ø125

1,50

Rivestimento con pietra lavica 
Spess. cm. 1.5 - dim. 20x40 

H=7.80
PALO PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN ACCIAIO

Copertina in pietra lavica
dim. CM. 40X4 

Magrone in cls 
kg/mc 200

marciapiede ml.1,50

in PVC Ø100
Tubaz. imp. illuminaz. 

Rete distr. telefonica
utenze private in PVC Ø50

Cavidotto enel in PVC Ø100

Muretto i c.a. spessore cm 30

Fondazione in c.a. cm 40x40

elettroforgiato preverniciato h=145 cm
Ringhiera di recinzione in grigliato

2,50 pista ciclabileml.

Pavimento stampato armato con rete
elettrosaldata fibro-rinforzato 

posti auto ml. 2.50corsia di marcia ml. 3,75 all'interno
dell'area fondiaria

Collettore fognatura esistente

0,
40

3,60

2,
50

1,
80

0,300,30 0,30

Tub. in p.v.c. Ø 200
Acque bianche

Avvolgimento cls dosato a KG. 200

CC

Pendenza 1 - 1,5 %
kg/mc 200 (s= 15 cm)

MISTO GRANULOM. PER FOND. STRAD. CM. 25

Ciglione in pietra lavica CM. 20X30Binder CM. 5

Tappetino CM. 3

SCALA 1:50

Strato di base CM 10

SEZIONE STRADALE TIPO C-C

in pietrine di cemento CM. 30X30
Pavimentazione dello spessore CM. 2.5

Massetto in cls

Letto di malta cementizia

Tub. in p.v.c. Ø 200

Pozzetto in c.l.s.
Acque bianche

kg/mc 300 (s= 2.5 cm)

Acque bianche

Tub. in p.v.c. Ø 200
Acque bianche

Avvolgimento cls dosato a KG. 200

marciapiede ml.1,50 corsia di marcia ml. 3,75

1,
00

Rete di distribuzione idrica
in Pead Ø63 o Ø90

Rete di distribuzione Gas
tubazione in pes Ø90 o Ø110

Rete distr. telefonica
principale in PVC Ø125

Rivestimento con pietra lavica 
Spess. cm. 1.5 - dim. 20x40 

H=7.80
PALO PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN ACCIAIO

Copertina in pietra lavica
dim. CM. 40X4 

Magrone in cls 
kg/mc 200

marciapiede ml.1,50

in PVC Ø100
Tubaz. imp. illuminaz. 

Rete distr. telefonica
utenze private in PVC Ø50

Cavidotto enel in PVC Ø100

Muretto i c.a. spessore cm 30

Fondazione in c.a. cm 40x40

elettroforgiato preverniciato h=145 cm
Ringhiera di recinzione in grigliato

posti auto ml. 2.50corsia di marcia ml. 3,75

Collettore fognatura esistente

0,
40

3,60

2,
50

1,
80

0,300,30 0,30

Avvolgimento cls dosato a KG. 200

B
B

A
A

Pendenza 1 - 1,5 %
kg/mc 200 (s= 15 cm)

MISTO GRANULOM. PER FOND. STRAD. CM. 25

Ciglione in pietra lavica CM. 20X30Binder CM. 5

Tappetino CM. 3

SCALA 1:50

Strato di base CM 10

SEZIONE STRADALE TIPO A-A

in pietrine di cemento CM. 30X30
Pavimentazione dello spessore CM. 2.5

Massetto in cls

Letto di malta cementizia

Pozzetto in c.l.s.
Acque bianche

kg/mc 300 (s= 2.5 cm)

Pozzetto prefabbr. in c.a. vibrocompresso dim. esterne 1.80x1.50

Tub. in p.v.c. Ø 200
Acque bianche

Avvolgimento cls dosato a KG. 200

marciapiede ml.1,50 corsia di marcia ml. 3,75

1,
00

Rete di distribuzione idrica
in Pead Ø63 o Ø90

Rete di distribuzione Gas
tubazione in pes Ø90 o Ø110

Rete distr. telefonica
principale in PVC Ø125

Rivestimento con pietra lavica 
Spess. cm. 1.5 - dim. 20x40 

H=7.80
PALO PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN ACCIAIO

Copertina in pietra lavica
dim. CM. 40X4 

Magrone in cls 
kg/mc 200

marciapiede ml.1,50

in PVC Ø100
Tubaz. imp. illuminaz. 

Rete distr. telefonica
utenze private in PVC Ø50

Cavidotto enel in PVC Ø100

Muretto i c.a. spessore cm 30

Fondazione in c.a. cm 40x40

elettroforgiato preverniciato h=145 cm
Ringhiera di recinzione in grigliato

Tubaz. fognatura
in PVC (D=300)

corsia di marcia ml. 3,75

Tub. in p.v.c. Ø 200
Acque bianche

Avvolgimento cls dosato a KG. 200

G
G

H
H

Pendenza 1 - 1,5 %
kg/mc 200 (s= 15 cm)

MISTO GRANULOM. PER FOND. STRAD. CM. 25

Ciglione in pietra lavica CM. 20X30Binder CM. 5

Tappetino CM. 3

SCALA 1:50

Strato di base CM 10

SEZIONE STRADALE TIPO B-B

in pietrine di cemento CM. 30X30
Pavimentazione dello spessore CM. 2.5

Massetto in cls

Letto di malta cementizia

Pozzetto in c.l.s.
Acque bianche

kg/mc 300 (s= 2.5 cm)

Tub. in p.v.c. Ø 200
Acque bianche

Avvolgimento cls dosato a KG. 200

marciapiede ml.1,50 corsia di marcia ml. 3,75

1,
00

Rete di distribuzione idrica
in Pead Ø63 o Ø90

Rete di distribuzione Gas
tubazione in pes Ø90 o Ø110

Rete distr. telefonica
principale in PVC Ø125

1,50

Rivestimento con pietra lavica 
Spess. cm. 1.5 - dim. 20x40 

H=7.80
PALO PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN ACCIAIO

Copertina in pietra lavica
dim. CM. 40X4 

Magrone in cls 
kg/mc 200

marciapiede ml.1,50

in PVC Ø100
Tubaz. imp. illuminaz. 

Rete distr. telefonica
utenze private in PVC Ø50

Cavidotto enel in PVC Ø100

Muretto i c.a. spessore cm 30

Fondazione in c.a. cm 40x40

elettroforgiato preverniciato h=145 cm
Ringhiera di recinzione in grigliato

posti auto ml. 2.50corsia di marcia ml. 3,75

Collettore fognatura esistente

0,
40

3,60

2,
50

1,
80

0,300,30 0,30

Tub. in p.v.c. Ø 200
Acque bianche

Avvolgimento cls dosato a KG. 200

Pendenza 1 - 1,5 %
kg/mc 200 (s= 15 cm)

MISTO GRANULOM. PER FOND. STRAD. CM. 25

Ciglione in pietra lavica CM. 20X30Binder CM. 5

Tappetino CM. 3

SCALA 1:50

Strato di base CM 10

SEZIONE STRADALE TIPO G-G

in pietrine di cemento CM. 30X30
Pavimentazione dello spessore CM. 2.5

Massetto in cls

Letto di malta cementizia

Tub. in p.v.c. Ø 200

Pozzetto in c.l.s.
Acque bianche

kg/mc 300 (s= 2.5 cm)

Acque bianche

Avvolgimento cls dosato a KG. 200

Tub. in p.v.c. Ø 200
Acque bianche

Avvolgimento cls dosato a KG. 200

marciapiede ml.1,50 corsia di marcia ml. 3,75

1,
00

Rete di distribuzione idrica
in Pead Ø63 o Ø90

Rete di distribuzione Gas
tubazione in pes Ø90 o Ø110

Rete distr. telefonica
principale in PVC Ø125

1,50

Rivestimento con pietra lavica 
Spess. cm. 1.5 - dim. 20x40 

Copertina in pietra lavica
dim. CM. 40X4 

Magrone in cls 
kg/mc 200

marciapiede ml.1,50

in PVC Ø100
Tubaz. imp. illuminaz. 

Rete distr. telefonica
utenze private in PVC Ø50

Cavidotto enel in PVC Ø100

Muretto i c.a. spessore cm 30

Fondazione in c.a. cm 40x40

elettroforgiato preverniciato h=145 cm
Ringhiera di recinzione in grigliato

2,50 pista ciclabileml.

Pavimento stampato armato con rete
elettrosaldata fibro-rinforzato 

posti auto ml. 2.50corsia di marcia ml. 3,75 all'interno
dell'area fondiaria1,50 posti auto ml. 2.50

H=7.80
PALO PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN ACCIAIO

Pendenza 1 - 1,5 %
kg/mc 200 (s= 15 cm)

MISTO GRANULOM. PER FOND. STRAD. CM. 25

Ciglione in pietra lavica CM. 20X30Binder CM. 5

Tappetino CM. 3

SCALA 1:50

Strato di base CM 10

SEZIONE STRADALE TIPO H-H

in pietrine di cemento CM. 30X30
Pavimentazione dello spessore CM. 2.5

Massetto in cls

Letto di malta cementizia

Tub. in p.v.c. Ø 200

Pozzetto in c.l.s.
Acque bianche

kg/mc 300 (s= 2.5 cm)

Acque bianche

Avvolgimento cls dosato a KG. 200

Tub. in p.v.c. Ø 200
Acque bianche

Avvolgimento cls dosato a KG. 200

marciapiede ml.1,50 corsia di marcia ml. 3,75

1,
00

Rete di distribuzione idrica
in Pead Ø63 o Ø90

Rete di distribuzione Gas
tubazione in pes Ø90 o Ø110

Rete distr. telefonica
principale in PVC Ø125

1,50

Rivestimento con pietra lavica 
Spess. cm. 1.5 - dim. 20x40 

Copertina in pietra lavica
dim. CM. 40X4 

Magrone in cls 
kg/mc 200

marciapiede ml.1,50

in PVC Ø100
Tubaz. imp. illuminaz. 

Rete distr. telefonica
utenze private in PVC Ø50

Cavidotto enel in PVC Ø100

Muretto i c.a. spessore cm 30

Fondazione in c.a. cm 40x40

elettroforgiato preverniciato h=145 cm
Ringhiera di recinzione in grigliato

posti auto ml. 2.50corsia di marcia ml. 3,751,50 posti auto ml. 2.50

H=7.80
PALO PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN ACCIAIO

Tubazioni in PVC Ø 50

Armadietto di distribuzione

Chiusino in ghisa
70 x 70cm

Tubazione in PVC Ø 80

Tubazione principale
in PVC Ø125

1.00

1.
00

Pozzetto di giunzione
15

0,30

0,
80

Pozzetto di allaccio o di derivazione 
cm 40 x 40 x 40

PARTICOLARI RETE TELEFONICA

Cassetta portacontatore

Cassetta di distribuzione alle utenze Cassetta portacontatore

Marciapiede

Orlatura

Tub. di allaccio alle utenze
in P.V.C. Ø 50

A

A

PARTICOLARI RETE ELETTRICA UTENZE PRIVATI

Tub. Ø 100 in P.V.C. rete principale

Pozzetto
40 x 40

Pozzetto
40 x 40

Pozzetto
40 x 40

Muro di Recinzione

PIANTA 

1,
50

Cassetta di distribuzione alle utenze

Tub. Ø 100 in P.V.C. rete principale

Tub. Ø 50 in P.V.C. allaccio alle utenze

Pozzetto 40 x 40 x 40

0,
30

SEZIONE A-A 

scala 1:50

CAMERETTA DI DERIVAZIONE E DI SFIATO

2,20

2,
251,
80

1,80

SEZIONE A-A 

A A

2,20

2,
20

1,80

1,
80

PIANTA

PARTICOLARI RETE IDRICA

scala 1:25

Pozzetto Pubblica illuminazione

Fondazione palo

con impianto di messa a terra

PARTICOLARI RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE
scala 1:50

IL SINDACO :

PARTICOLARE :

SCALA :

ALLEGATO :

IL PROGETTISTA :

1:2000

SEZIONI STRADALI TIPO E PARTICOLARI COSTRUTTIVI

COMUNE DI MOTTA S. ANASTASIA
PROVINCIA DI CATANIA

PROGETTAZIONE :

AREA TECNICA COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE :

PIANO PARTICOLAREGGIATO DELLA ZONA "C"
CON INDIVIDUAZIONE DEI COMPARTI EDIFICATORI

12

1:50
1:25

INDIVIDUAZIONE IN PLANIMETRIA DELLE SEZIONI TIPO
scala 1:2000

Pozzetto prefabbr. in c.a. vibrocompresso dim. esterne 1.80x1.50

Tubaz. fognatura
in PVC (D=500 mm)

scala 1:50


	Model

